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ARODNI BEZPECNO
Post. pFihr. 49
150 06 Praha 56

Narodni bezpecnostni Gfad vydava podle § 46 zakona ¢. 412/2005 Sb., o ochrané
utajovanych informaci a o bezpecnostni zptisobilosti

CERTIFIKAT

technického prostiedku
Eviden¢ni ¢islo: T0050/2025

Bezpecnostni dvefe BEDEX VARIO D3
jednokridlové a dvoukridlové do zarubné z ocelového plechu

(Nazev a typove oznaceni technického prostiedku)

Vyrobce:  MRB Sazovice, spol. s r.0.
Sidlo: U dubu 691/48 IC:
147 00 Praha 4 63488051

Drzitel: MRB Sazovice, spol. s r.o.
Sidlo: U dubu 691/48 IC:
147 00 Praha 4 63488051

Tento certitikat potvrzuje ovéreni zptsobilosti technického prostiedku typu:

3

Bodové hodnoceni technického prostiedku podle ptilohy ¢. 1 vyhlasky ¢. 528/2005 Sb.,
o fyzické bezpecnosti a certifikaci technickych prostiedki:
S$S83=3, SS4=2

Datum vydani certifikatu: 14.07.2025
Platnost certifikace od:  01.07.2025
Platnost certifikatu do: 30.06.2028

Podpis opravnéného zastupce

Prilohy 1/1




NARODNI BEZPECNOSTNI URAD
Post. pFihr. 49
150 06 Praha 56

Narodni bezpe¢nostni ifad vydava podle § 46 zdkona &. 412/2005 Sb., 0 ochrané
utajovanych informaci a o bezpe¢nostni zptisobilosti

PRILOHU K CERTIFIKATU
Identifika¢ni ¢islo:  T0050/2025

Priloha &islo: 1

Bezpecnostni dvefe BEDEX VARIO D3 dvoukiidlové do zarubné z ocelového
plechu o tloust’ce min. 1,5 mm:;
Sitky: 1200 mm az 2400 mm, vysky: 1970 mm az 2500 mm.

Bezpecnostni dvefe BEDEX VARIO D3 jednokiidlové do zarubné z ocelového
plechu o tloust'ce min. 1,5 mm:;
Sitky: 600 mm az 1200 mm, vysky: 1970 mm aZ 2500 mm.

U obou provedeni jsou dvefe otevirané smérem do chranéného prostoru.

Prehled komponent, kterymi je moZno certifikované vyrobky osazovat, je uveden
v piiloze certifikacniho protokolu C155/2025, vydaného certifikaénim orgdnem
¢. 3025 spole€nosti TREZOR TEST s r.o0. Tento piehled je k dispozici u drzitele
certifikatu.

Certifikat a prilohu lze reprodukovat pouze spoleéné.




