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» Narodni bezpe¢nostni Gfad vydava podle § 46 zakona ¢. 412/2005 Sb., o ochrané 1
‘ : utajovanych informaci a o bezpeénostni zptsobilosti A

CERTIFIKAT

technického prostiedku
Eviden¢ni ¢islo: T0045/2026

Bezpecénostni dvefe BEDEX STANDARD 2R
véetné varianty s protipozarni odolnosti El 30 D2

(Nazev a typové oznaceni technického prostiedku)

Vyrobce:  MRB Sazovice, spol. s r.o.
Sidlo: U dubu 691/48 I
147 00 Praha 4 63488051

Drzitel:  MRB Sazovice, spol. s r.o.
Sidlo: U dubu 691/48 e
147 00 Praha 4 63488051
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Tento certifikat potvrzuje ovéteni zplsobilosti technického prostiedku typu:
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Bodové hodnoceni technického prostiedku podle piilohy ¢. 1 vyhlasky ¢. 528/2005 Sb.,
o fyzické bezpecnosti a certifikaci technickych prostiedki:

S$83=2, SS4=1

Datum vydani certifikatu: 25.05.2026
Platnost certifikace od:  11.04.2026
Platnost certifikatu do: ~ 10.04.2029
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Ptilohy 1/1
(Piiloha je nedilnou sou&asti certifikatu a lze je reprodukovat pouze spole¢né)




NARODNI BEZPECNOSTNI URAD
Post. pFihr. 49
150 06 Praha 56

Naérodni bezpe¢nostni tfad vydava podle § 46 zékona ¢. 412/2005 Sb., o ochrané
utajovanych informaci a o bezpecnostni zplsobilosti

PRILOHUK CERTIFIKATU

Identifikaéni &islo:  T0045/2026
Ptiloha ¢&islo: 1

Bezpecnostni dvete BEDEX STANDARD 2 R.
Bezpeénostni dveie BEDEX STANDARD 2 R s protipozarni odolnosti EI 30 D2.

Do stavajici zarubné z ocelového plechu o tloust'ce min. 1,2 mm;
Sitky od 600 mm do 1000 mm:;

vysky od 1970 mm do 2200 mm.

Jednokiidlové ru¢né ovladané dvete, provedeni pravé a levé,
otevirané smérem do chranéného prostoru.

Uzamykaci systém musi byt dolozen samostatnymi certifikaty.

Certifikat a pfilohu 1ze reprodukovat pouze spole¢né.



