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NARODNI BEZPECNOSTNI URAD
Post. prihr. 49
150 06 Praha 56

Narodni bezpeénostni titad vydavé podle § 46 zdkona ¢. 412/2005 Sb., o ochrané j ".m
utajovanych informaci a o bezpe¢nostni zptsobilosti '

CERTIFIKAT

technického prostiedku
Evidenéni ¢islo: T0046/2026

Bezpeénostni dvefe BEDEX STANDARD 3R
véetné varianty s protipozarni odolnosti El 30 D2

(Nazev a typové oznadeni technického prosttedku)

Vyrobce: MRB Sazovice, spol. s r.0.
Sidlo: U dubu 691/48 IC:
147 00 Praha 4 63488051

Drzitel:  MRB Sazovice, spol. s r.o.
Sidlo: U dubu 691/48 IC:
147 00 Praha 4 63488051

Tento certifikat potvrzuje ovéfeni zpisobilosti technického prostredku typu:

3

Bodové hodnoceni technického prostiedku podle piilohy ¢. 1 vyhlasky €. 528/2005 Sb.,
o fyzické bezpetnosti a certifikaci technickych prostredki:

$83=3, SS4=2

Datum vydéni certifikatu: 25.05.2026
Platnost certifikace od: ~ 14.04.2026
Platnost certifikatu do: ~ 13.04.2029

Ptilohy 1/1

(PHloha je nedilnou sougasti certifikatu a Ize je reprodukovat pouze spo
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NARODNI BEZPECNOSTNI URAD

Post. p¥ihr. 49
150 06 Praha 56

Nérodni bezpe¢nostni tiad vydavé podle § 46 zakona &. 412/2005 Sb., o ochrané
utajovanych informaci a o bezpe¢nostni zplisobilosti

PRILOHU K CERTIFIKATU

Identifika¢ni ¢islo:  T0046/2026
Priloha &islo: 1

Bezpeénostni dvefe BEDEX STANDARD 3 R.
Bezpetnostni dvefe BEDEX STANDARD 3 R s protipozarni odolnosti EI 30 D2.

Do stavajici zarubn& z ocelového plechu o tloust'ce min. 1,2 mm;
sitky od 600 mm do 1000 mm;

vy$ky od 1970 mm do 2200 mm.

Jednokiidlové ruéné ovladané dvere, provedeni pravé a levé,
otevirané smérem do chranéného prostoru.

Uzamykaci systém musi byt doloZen samostatnymi certifikaty.

Certifikat a piilohu lze reprodukovat pouze spole¢né.



